(intej) 



Unidad de estado solido I ntel 



® 





Sftlid State Drive 



Gufa de instalacion 

Esta quia explica como instalar una Unidad de estado solido 
Intel (SSD Intel®, por sus siglas en ingles) en una computadora 
de escritorio basada en SATA o en una computadora portatil. 

Las instrucciones incluyen la migracion de datos desde su 
dispositivo de almacenamiento actual (como una unidad de disco 
duro) a su nueva SSD Intel por medio del Intel® Data Migration 
Software (Software de migracion de datos Intel®). 



Descripcion 

La instalacion de una SSD Intel consiste en cuatro pasos principales: 

1. Conecte la SSD Intel a su computadora. 

2. Realice la migracion de datos desde su dispositivo de almacenamiento actual a su nueva SSD Intel 

3. Intercambie la ubicacion de su dispositivo de almacenamiento actual por su nueva SSD Intel. 

4. Optimice y mantenga su nueva SSD I ntel® con el software I ntel® SSD Toolbox (Caja de 
herramientas Intel® para SSD). 

Antes de comenzar 

• Descargue y guarde el Software de migracion de datos Intel en su dispositivo de almacenamiento 
actual: 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

• Confirme que cuenta con el hardware necesario para la instalacion: 






Elemento de hardware 

1. Cable de interfaz SATA a SATA 

2. Adaptador de alimentacion SATA 

3. Tornillos y adaptador de montaje de 
3,5 pulgadas 

4. Cable USB a SATA 

5. Funda para la unidad 



® 



CD 



® 







6. Espaciador 

Nota: los contenidos varian segun el paquete adquirido 



Se requiere para 

Computadoras de escritorio 

Computadoras de escritorio sin cable de alimentacion 
SATA 

Computadoras de escritorio con compartimiento para la 
unidad de 3,5 pulgadas 

Computadoras portatiles 

Computadoras portatiles (opcional, para utilizar con su 
antiguo dispositivo de almacenamiento una vez instalada 
la SSD) 

Computadoras portatiles con bahias de unidad de 9,5 mm 
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Precauciones para el manejo de la SSD 

Lea la siguiente informacion antes de comenzar con la instalacion: 

• Mantenga la SSD en el recipiente antiestatico hasta que este listo para la instalacion. 

• Manipule la SSD con cuidado. No toque los conectores dorados. 

• Para minimizar la electricidad estatica, toque la caja del equipo antes de comenzar con la instalacion 
de la SSD. 

• No retire el recubrimiento ni desarme la SSD ya que dichas acciones anulan la garantia. 

1. Conecte la SSD I ntel a su computadora 

Este paso explica como conectar la SSD Intel a su computadora con el fin de prepararse para la 
migracion de datos. Tenga en cuenta que su dispositivo de almacenamiento actual debe permanecer 
instalado hasta el ultimo paso de la instalacion, "Intercambio de unidades" en la pagina 8. 

Siga los pasos correspondientes a su plataforma: 

— "Computadoras de escritorio" (siguiente seccion) 

— "Computadoras portatiles" en la pagina 4 

Computadoras de escritorio 

1. Si su computadora de escritorio cuenta con un compartimiento para la unidad de 3,5 pulgadas, 
conecte la SSD Intel al adaptador de montaje (este procedimiento ayuda a que la SSD se instale 
bien en el compartimiento para la unidad). Si su computadora de escritorio cuenta con un 
compartimiento para la unidad de 2,5 pulgadas, no es necesario conectar el adaptador de 
montaje. Prosiga con el paso 2 de esta seccion. 

a. Con el lado derecho de la SSD hacia arriba (que se vea el logotipo de Intel), coloque la SSD 
Intel sobre el adaptador de montaje. Asegurese de que el borde de la SSD Intel (con 
conectores) se encuentre alineado con el borde del adaptador de montaje. Consulte la 
Figura 1. 

b. Rote la SSD y el adaptador de montaje e inserte un tornillo en cada orificio de montaje presente 
en la parte inferior del adaptador de montaje. Consulte la Figura 1. 

Figura 1: Ubique e instale la SSD en el adaptador de montaje 




2. Apague la computadora. Mantenga conectado el cable de alimentacion. 

3. Retire la caja del equipo. 

Consulte la documentacion de su computadora para determinar como retirar la caja del equipo en 
forma segura. 

4. Conecte un extremo del cable de interfaz SATA a SATA a un conector de interfaz SATA o a un 
adaptador host SATA en la placa madre de su computadora y conecte el otro extremo a la SSD 
Intel. Consulte la Figura 2. 
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Nota: Los conectores del cable SATA estan bloqueados para asegurar la orientacion correcta y 

poseen un soporte de sujecion para que puedan asegurarse en su respectivo lugar. Inserte 
los cables con cuidado. No aplique demasiada fuerza. 

5. Ubique un cable de alimentacion SATA que se encuentre disponible (conectado a la fuente de 
alimentacion de la computadora interna) y conectelo a la SSD Intel. Consulte la Figura 2. 

Nota: La mayoria de las computadoras poseen un cable de alimentacion SATA disponible. Si su 

computadora no cuenta con un cable de alimentacion SATA y en su lugar utiliza un conector 
de alimentacion de cuatro pines, utilice un adaptador de alimentacion SATA (el adaptador de 
alimentacion se suministra con diversos paquetes o se puede adquirir en forma individual). 

Figura 2: Conecte los cables de interfaz SATA y los cables de alimentacion 




1. Cable de interfaz SATA a SATA: Conecte al conector de interfaz SATA en la placa madre de la 
computadora y a la SSD Intel. 

2. Cable de alimentacion SATA (o adaptador de alimentacion SATA): Conecte desde la fuente de 
alimentacion a la SSD Intel. 

6. Coloque la SSD conectada con el adaptador de montaje en un compartimiento para la unidad de 
3,5 pulgadas disponible, o fije la SSD Intel a la computadora por medio de la insercion de un 
tornillo en cada uno de los orificios de montaje lateral o de montaje inferior. 

7. Encienda la computadora y espere a que el sistema operativo reconozca la SSD Intel. 

Cuando el sistema operativo reconoce la SSD aparece un mensaje. La SSD Intel ahora esta 
conectada. Prosiga con la seccion "Migracion de datos" en la pagina 5. 
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Computadoras portatiles 



1. Conecte el extremo doble de un cable USB a SATA a dos puertos USB disponibles en la 
computadora. Consulte la Figura 3. No debe apagar la computadora. 

Nota: Si su computadora cuenta con un puerto USB 3.0 (se indica por medio de un conector 
azul), conecte el extremo azul del cable USB a SATA al puerto USB 3.0. Si su 
computadora no cuenta con un puerto USB 3.0, puede conectar el cable a cualquier puerto 
USB. 

Figura 3: Conecte el cable USB a SATA a la computadora porta til 




2. Conecte el unico extremo del cable USB a SATA a la SSD Intel. Consulte la Figura 4. 
Figura 4: Conecte el cable USB a SATA a la SSD I ntel 




3. Encienda la computadora, si es necesario, y espere a que el sistema operativo reconozca la SSD 
Intel. 

Cuando el sistema operativo reconoce la SSD Intel aparece un mensaje. 

Nota: Los dispositivos SATA pueden consumir mas energia de lo que algunos sistemas son 

capaces de suministrar a traves de puertos USB. Si el sistema operativo no reconoce la 
SSD Intel, retire otros dispositivos USB (impresoras, mouse, escaners, teclados externos 
etc.). Mantenga estos dispositivos desconectados hasta que finalice la migracion de datos 
desde su antiguo dispositivo de almacenamiento a la SSD Intel. En algunos casos, puede 
ser necesario adquirir un dispositivo USB-SATA alimentado por fuentes externas o hacer 
que un profesional migre los datos de su sistema. 

La SSD Intel ahora esta conectada. Prosiga con la seccion "Migracion de datos" en la pagina 5. 
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2. Migracion de datos 

Esta seccion explica como migrar (transferir) datos desde su dispositivo de almacenamiento actual a 
su nueva SSD Intel por medio del Intel Data Migration Software (Software de migracion de datos 
Intel). 

Nota: El proceso de migracion es el mismo tanto para computadoras de escritorio como para 
computadoras portatiles. 

Si se interrumpe la alimentacion electrica durante el proceso de migracion de datos, 
desenchufe el cable USB a SATA de los puertos USB y vuelva a conectarlo. Luego, inicie el 
proceso de migracion de datos nuevamente. 

1. Asegurese de haber descargado y guardado el Software de migracion de datos Intel en su 
dispositivo de almacenamiento actual: 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

Nota: Si el volumen de datos en su dispositivo de almacenamiento actual supera la capacidad de 
la SSD Intel, la migracion de datos no se podra llevar a cabo. Retire archivos o datos 
innecesarios de su dispositivo de almacenamiento actual para reducir el tamano de imagen. 

2. Una vez descargado el software, haga doble die en el icono perteneciente al Software de 
migracion de datos de Intel para comenzar con la instalacion. 

3. Cuando aparezca la pantalla de instalacion del Software de migracion de datos Intel, elija la opcion 
I nstall I ntel® Data Migration Software (I nstalar Software de migracion de datos I ntel®). 

Figura 5: Pantalla de instalacion del Software de migracion de datos Intel 




Contact technical suppcf- 



Se inicia el asistente del Software de migracion de datos Intel que lo guia a traves del proceso de 
instalacion. 

4. Haga die en Next (Siguiente) para comenzar con la instalacion. 

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para llevar a cabo la instalacion. 

Nota: Cuando el programa solicite el Tipo de configuracion (Setup Type), se recomienda la 
opcion Typical (Tfpica). 

6. Haga die en Close (Cerrar) cuando la instalacion haya finalizado. 

7. Saiga de la pantalla correspondiente al Software de migracion de datos Intel y prosiga con la 
siguiente seccion, "Inicio del Software y migracion de datos" en la pagina 6. 

Guia de instalacion de la unidad de estado solido Intel® 5 




I nicio del Software y migracion de datos 

1. Haga doble die en el icono de acceso directo del Software de migracion de datos Intel que se 
encuentra en el escritorio. 

2. Complete el formulario de registro cuando el programa lo solicite y luego haga die en la opcion 
Register Now (Registrar ahora). 

Despues de registrar el software, aparece la pantalla del Software de migracion de datos Intel. 



Figura 6: Pantalla del Software de migracion de datos I ntel 




More Tools 

V Create Bootable Rescue Media 
Across DnveOearaer 
Add New Diik 



3. Haga die en Start Now (Comenzar ahora). 

El Software de migracion de datos Intel detecta automaticamente ambas unidades y aparece la 
pantalla Clone Now (Clonar ahora). 



Figura 7: Pantalla Clone Now (Clonar ahora) 

: j3' Intel® Data Migration Software powered by Acronis 




Clone your disk with one click 




WDC WD3200BEKT-00F3T0 

Volumes on drive: 
System Reserved 0.776 GB 
(C:) 297.3 GB 



Intel 40G 



^Run Clone Wizard 



iCIone Nowi 



Cancel 



El Software de migracion de datos Intel solo funciona con las SSD Intel. Si recibe un mensaje de 
error, asegurese de haber conectado una SSD Intel a su computadora. Si conecto una SSD Intel a 
su computadora y aun asi recibe el mensaje de error, contactese con el centro de atencion de 
Intel. Consulte la seccion "Additional Support" (Ayuda adicional) en la pagina 15. 
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El Software de migracion de datos Intel identifica la SSD y verifica que el espacio utilizado en su 
dispositivo de almacenamiento actual sea el mismo o menor que el espacio disponible en su SSD. 

4. Haga die en Clone Now (Clonar ahora). 

Se inicia la migracion de datos. Durante este proceso, se le solicitara que reinicie la computadora, 

Figura 8: Pantalla de solicitud de reinicio 



4*1 Warning 



\ Reboot is required. 



p 

A reboot i& required to co-mpletelhi^ operation. Mote that the operation will be ianteled if 
y«?u choo'sc not to reboot now, 



boot 



Caritel 



5. Haga die en Reboot (Reiniciar). 

A medida que se reinicia su computadora, el proceso de migracion continua. 

Observe la barra de progreso para controlar el estado de la migracion de datos. La duracion del 
procedimiento es proporcional a la cantidad de datos en la unidad a transferir. 

6. Una vez finalizado el procedimiento, apague la computadora cuando el programa lo solicite. 
Prosiga con la seccion "Intercambio de unidades" en la pagina 8. 

Figura 9: Pantalla que indica que la migracion de datos fue satisfactoria 



Intel Data Migration Software 
Synchronizing with operating sy s tern : 

[############################] 100% 
Congratulations ! 

The cloning process tump le ted successfully. 
You can power off your system now and install 

the cl one d Intel BSD into your system. 
Press any key to shut down the computer. 
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I ntercambio de unidades 

Una vez que se haya realizado la migracion de datos a la SSD Intel y se haya apagado la 
computadora, intercambie la ubicacion de su dispositivo de almacenamiento actual por la nueva SSD 
Intel. 

• Para computadoras de escritorio: 

— Puede retirar fisicamente el dispositivo de almacenamiento actual y reemplazarlo por la SSD 
Intel (consulte la seccion "Computadoras de escritorio: intercambio fisico de unidades"), o bien 

— Puede conservar el dispositivo en su computadora y cambiar el orden de arranque de las 
unidades en el sistema BIOS para asegurarse de que la computadora arranque desde la SSD 
Intel (consulte la seccion "Computadoras de escritorio: cambio del orden de arranque de las 
unidades" en la pagina 9). 

• Para computadoras portatiles, retire el dispositivo de almacenamiento actual y reemplacelo por la 
SSD Intel (consulte la seccion "Computadoras portatiles: intercambio de unidades" en la 
pagina 9). 

Nota: Si la computadora portatil tiene una bahia de unidad de 9,5 mm y no se ha incluido 

ninguna otra unidad, debera colocarse el espaciador en la SSD Intel. De este modo, la 
unidad permanecera bien conectada en la bahia. Coloque el espaciador con el adhesivo tras 
alinear las esquinas. 



Figura 10: Coloque el espaciador en la SSD I ntel 
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Computadoras de escritorio: intercambio fisico de unidades 

1. Asegurese de que la computadora se encuentre apagada. 

2. I ntercambie la ubicacion del cable SATA correspondiente a la SSD Intel y al dispositivo de 
almacenamiento actual. 

Figura 11: Intercambio de unidades 




3. Si lo desea, retire el dispositivo de almacenamiento actual. 

Nota: Puede optar por conservar el dispositivo actual de almacenamiento como unidad 

complementaria o de copia de respaldo. Sin embargo, asegurese de configurar el sistema 
BIOS y de cambiar el orden de arranque de manera que la SSD Intel se inicie antes que el 
dispositivo de almacenamiento actual. Consulte la seccion "Computadoras de escritorio: 
cambio del orden de arranque de las unidades" en la pagina 9. 

4. Despues de intercambiar las unidades, encienda la computadora. 

A medida que su computadora ejecute el arranque de la SSD Intel por primera vez, al iniciarse el 
sistema operativo aparecera una notificacion que indica que el proceso de migracion de datos se 
llevo a cabo en forma satisfactoria. 

iDisfrute de su nueva unidad de estado solido Intel de alto rendimiento! 

Computadoras de escritorio: cambio del orden de arranque de las 
unidades 

1. Cierre la caja de su equipo y encienda la computadora. 

2. Mientras la computadora realiza el procedimiento de inicio, ingrese al menu de configuracion 
BIOS. 

Presione una tecla especial como ESC, Fl o DELETE (SUPRIMIR) para ingresar al menu BIOS. 
Para conocer cuales son las teclas correctas, consulte la documentacion de fabrica de su equipo. 

3. Dirijase a la pantalla Boot (Arranque) o Startup (Inicio) y cambie el orden de arranque de manera 
que la SSD Intel se inicie antes que su antiguo dispositivo de almacenamiento. 

4. Guarde las configuraciones y saiga del menu de configuracion BIOS. 

5. Reinicie la computadora. 
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A medida que su computadora ejecute el arranque de la SSD Intel por primera vez, al iniciarse el 
sistema operativo aparecera una notificacion que indica que el proceso de migracion de datos se 
llevo a cabo en forma satisfactoria. 

iDisfrute de su nueva unidad de estado solido Intel de alto rendimiento! 

Computadoras portatiles: intercambio de unidades 

1. Asegurese de que la computadora se encuentre apagada. 

2. Retire el dispositivo de almacenamiento actual del compartimiento para la unidad de la 
computadora. 

Consulte la documentacion de su computadora para obtener instrucciones sobre como acceder en 
forma segura al compartimiento para la unidad. 

3. Retire cualquier soporte o adaptador instalado en el dispositivo de almacenamiento actual. 

No todos los dispositivos de almacenamiento poseen soportes o adaptadores instalados. Si su 
dispositivo posee un soporte o adaptador instalado, retirelo y conectelo del mismo modo que la 
SSD Intel. 

4. Alinee los pines del conector de la SSD con el conector SATA ubicado en el compartimiento para la 
unidad y coloque la SSD en la abertura de la unidad. 

Figura 12: Instale la SSD Intel en la computadora porta til 




5. Vuelva a colocar la cubierta y encienda la computadora. 

Nota: Puede optar por conservar su antiguo dispositivo de almacenamiento como unidad 

complementaria o de copia de respaldo al conectarla a su computadora por medio del 
cable USB a SATA. Proteja su antiguo dispositivo de almacenamiento con la funda para la 
unidad que se suministra con ciertos paquetes. Instale la funda para la unidad con 
cuidado. Intel no se hace responsable por el dano o la perdida de datos en componentes 
del sistema. 
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A medida que su computadora ejecute el arranque de la SSD Intel por primera vez, al iniciarse el 
sistema operative aparecera una notificacion que indica que el proceso de migracion de datos se 
llevo a cabo en forma satisfactoria. 



4. Optimice y mantenga su nueva SSD I ntel 

I ntel® SSD Toolbox (Caja de herramientas I ntel® para SSD) 

1. Descargue y guarde la version mas reciente del software Intel SSD Toolbox: 
www.intel.com/qo/ssdtoolbox 

Nota: Intel SSD Toolbox contiene un paquete con las cargas de firmware mas recientes para las 
SSD Intel. Cuando se lanza una nueva actualizacion de firmware, se integra en una nueva 
version de Intel SSD Toolbox. Por lo tanto, se recomienda verificar ocasionalmente si 
existen versiones mas nuevas del software Intel SSD Toolbox para descargar e instalar. 
Esto garantiza el acceso a las versiones de firmware mas recientes para la unidad de 
estado solido I ntel. 



2. Instale el software Intel SDD Toolbox. 




3. Ejecute la herramienta 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 

Version 3.0.1 

Intel® Solid-State Drives 





Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Other Drives 



C:\232.59 GB 
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a. Busque las actualizaciones mas recientes del firmware de las SDD Intel y, si es posible, 
actualicelo para tener la version mas nueva. 

Nota: Si existe una nueva version del firmware disponible para esta version de 

Intel SSD Toolbox, aparecera un circulo anaranjado con un signo de exclamacion junto 
al boton Firmware Update (Actualizacion de firmware). 




Intel® Solid-State Drive Toolbox 



intel) 



Firmware Update 



Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



C:\ 232.59 GB 



Updates the selected Intel SSD to the latest firmware available with this version of the 
Toolbox. To check for a newer version, click Check For Updates at the bottom of the 
screen. 

Minimize system use during this operation. After a successful update, reboot the 
system to complete the update process. 



The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check 
For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include 
newer firmware. 



Check For Updates 



Intel® SSD Optimizer 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



b. Para usuarios de Microsoft Windows XP* y Vista*: Optimice su nueva SSD Intel mediante la 
funcion Trim (Recortar) con Intel® SSD Optimizer (Optimizador Intel® para SSD) y programela 
para que se ejecute regularmente. 




Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Intel® SSD Optimizer 



o ft 



Intel® SSD Optimizer 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



[ Full Diagnostic Scan 




Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



C:\232.59 GB 



Optimizes Intel SSDs using Trim functionality. The latest firmware must be installed for 
this tool to function. Click Firmware Update to check for the latest firmware. Intel 
recommends running the Intel SSD Optimizer once a week. 



Secure Erase 




Run 
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c. Ejecute el optimizador del sistema para maximizar el rendimiento de la SSD Intel. 

Nota: Si existen optimizaciones, aparecera un circulo anaranjado con un signo de exclamacion 
junto al boton System Tuner (Optimizador del sistema). 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Intel® SSD Optimizer 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



System Tuner 




intei) 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



Firmware Update 



For more information 




Setting 



Superfetch/Prefetch Feature is not optimized. 



ReadyBoost 



Device Initiated 
Power Management 
(DIPM) 



Service not found. 



Recommended Action 

Action required - Superfetch is 
enabled. Intel recommends 
disabling Superfetch on an Intel 

SSD. 

No action required - 
ReadyBoost is part of the 
Superfetch feature in Windows 
7. 



Tune: 



Defragmenter 



Current storage driver does not 

support DIPM settings. Consider No action required - Supported 
changing to another storage drivers were not found for this 
driver compatible with your setting, 
system. 



None. 



No action required - Windows 7 
does not schedule Disk 
Defragmenter on SSDs. Do not 
run Disk Defragmenter manually 
on Intel SSDs. 



Para obtener mas informacion sobre otras funciones y utilidades de Intel SSD Toolbox, presione el 
boton Help (Ayuda) y busque la informacion que desee. 



frvtel I Sol»d-Sti?« Dove Twltx* 



lntel''0 Solid-State Drive Toolbox 



Intel* SSU Optimist 




lart Run: New run before 



Jviuk Dugnvitn Sun 



I un UitQnoitx Veto 



Systm Irfcrmitton 




f: it i*>r.« 



Optimal!!) kitvl SSDs uvng Turn lunttiorukty. The Utvvt lirmware muvt bit ■ivUted lor 
rhi'. tool to function dirk Firrmv.irc updvp to rhf-rk for thr Liti"3 fWrmv.vr- lntf-1 
recommends running the Intel iiO Optimcer once a **efc 




m> 'Anang Bam: Otnv Honwto, 

tjk Ooarmg [>.» SMART tr* Sy«m» Ho 

(jJOrtmjrqycu ><« SSD 

J} *bcm »* *%# S50 Ouwmi 

J] '■:'«-3Jr.;-< rte. 5500p»l«tr 

tj a«TOwg i MaicM 

Hrrrvj Owjre«t>c Seen* 
UMtfng rnrwv* 

P « ^o » m ig i Stan Lim 



r met *Tt$fm|tp^n 



Home > Optiimwg yiyur Intel 550 > About the Intel 550 Optimizer 

About the Intel® SSD Optimizer 

the Intel SSD Optimuec hctp» jn Intel SSD reljn it* oul-of-box 
performance by removing deleted data hies from NANO flash management 

block', on fhi» SSO u-.mo, rrW furK0OQtt&- 

f-or example, when you delete J f*v on your system, the opeijting system 
marks the Me for deletion but does not pnysicaty trait ttve Mt. Otcaute 
.in SSI) do<". not know wfw h filr--. .vr dX^trd. ttw> SSI) continue, to rNnk 
dll h*es contain v<fhd cUtj. Tbra situation causes tfw 55D to conunue E 
manaqino, d*l*r«d n addition to vafcd data n th* SSO 

Hy ninmng thv Intol SSD Opbmtf^r, ttw> tool idmtifw. which fill*', you h.ivi« 
deleted «nd commuracates that rilonnnlxxt to the 550. This notification 
allows fh* SSO to cl*an up ntarnal manaq«m*nt spac«, thus alumna tmq 
the need to mjnjgo the deleted files. 

You can scliedule the Intel 550 Optimizer to run automatically on * 
wa»4dy, darfy, or monthly basis or you can manuatv run it at any oma 



|M M>o... 

irK^/fctju ftm Intel SSD Ontimijer 

fajrmmo thm IntaJ SSO On*™™, 
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Acronis AlignTool'" 

1. Descargue Acronis AlignTool para obtener un maximo rendimiento con la nueva SSD Intel en los 
equipos que utilizan Microsoft Windows XP* o Server 2003*: 

http://www.intel.com/support/qo/windows_xp_aliqnment_tool.htm 

Esta herramienta corrige la falta de alineacion de las particiones que puede ocurrir durante las 
instalaciones de Microsoft Windows XP y Server 2003. Si tiene instalado Windows Vista*, 
Windows 7* o tiene una unidad de estado solido Intel serie 320, no necesita instalar ni ejecutar la 
herramienta. 

2. I nstale AlignTool. 




3. Ejecute AlignTool y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 



Q Acronis AlignTool Intel SSD Edition 

c 



m 



Required steps: 



\-r AlignTool Wizard 



Select partitions 



Finish 



Powered by 

Acronis 



Welcome to Acronis AlignTool Intel SSD Edition Wizard! 

This wizard will help you to complete the partition alignment procedure fast and easily. 



Next > 



Cancel 



Ayuda adicional 

Para obtener ayuda adicional con las SSD Intel, ingrese a: http://www.intel.com/support 

Para obtener mayor informacion acerca de las SSD Intel, ingrese a: http://www.intel.com/ao/ssd 

Para obtener videos de instrucciones y conocer mas acerca de las SSD Intel, ingrese a: 



http://www.intel.com/ao/ssdfacebook 



14 



Guia de instalacion de la unidad de estado solido Intel 



(intej) 



Management Methods on Control of Pollution From Electronic Information Products 

(China RoHS declaration) 

Hazardous Substances Table 



(Parts) 




1t)M'^47t;'i5 (Hazardous Substance) 


(Pb) 


(Hg) 


(Cd) 


(Cr6+) 


mm 

(PBB) 


(PBDE) 


Card 


X 


0 


0 


0 


0 


0 



O: feWSWStJMS^W^ JijM^I4^KtfiWSJ/T 11363 2006 

O: Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous 
materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006. 

X; Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363- 
2006. 

This table shows where these substances may be found in the supply chain of our 
electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. 
Note that some of the component types listed above may or may not be a part of 
the enclosed product. 



The Environment -Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their 
parts are per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain field- 
replaceable parts may have a different EFUP (for example, battery modules) 
number. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is 
operated under the conditions defined in the product manual. 
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I ntel Corporation 
Attn: Corporate Quality 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054-1549 
USA 



LA I NFORMACI ON CONTENI DA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA EN RELACI ON CON PRODUCTOS INTEL. EL PRESENTE 
DOCUMENTO NO OTORGA LICENCIA EXPRESA O IMPLICITA, MEDI ANTE I MPEDI MENTO Nl MEDI ANTE NINGUNA OTRA FORMA, RESPECTO 
A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. SALVO LO INDICADO EN LOS TERMINOS Y CONDI CI ONES DE INTEL PARA LA VENTA DE 
DICHOS PRODUCTOS. INTEL NO ASUME NINGUNA RESPONSABI LI DAD Y RENUNCIA A CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA 
RELACI ONADA CON LA VENTA O EL USO DE LOS PRODUCTOS INTEL, INCLUIDAS LAS RESPONSABI LI DADES O GARANTIAS 
RELACI ONADAS CON LA I DONEI DAD PARA UN FIN DETERMI NADO, LA COMERCI ALI ZACI ON O LA VI OLACI ON DE CUALQUIER PATENTE, 
DERECHO DE AUTOR U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

A MENOS QUE INTEL LO ESPECIFIQUE POR ESCRITO DE OTRA MANERA, LOS PRODUCTOS INTEL NO ESTAN DISENADOS Nl TIENEN EL 
PROPOSITO DE UTILIZARSE PARA CUALQUIER APLICACION EN LA QUE UNA FALLA DEL PRODUCTO INTEL PUEDA OCASIONAR UNA 
SITUACION QUE IMPLIQUE LESIONES O LA MUERTE. 

Intel puede introducir cambios en las especificaciones y descripciones de productos en cualquier momento, sin previo aviso. Los 
disenadores no deben basarse en la ausencia ni en las caracteristicas de ninguna funcion o instruction marcada como "reservada" o "no 
definida". Intel reserva estas para su definicion futura y no asume responsabilidad en ningun conflicto o incompatibilidad que surja a 
partir de futuros cambios en ellas. La informacion presente en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. No 
concrete un diseno con esta informacion. 

Los productos que se describen en este documento pueden tener defectos de diseno o errores, conocidos como erratas, que pueden 
hacer que las especificaciones del producto no coincidan exactamente con las publicadas. Las erratas caracterizadas hasta la fecha estan 
disponibles para quienes lo soliciten. 

Pongase en contacto con la oficina de ventas o con el distribuidor de Intel mas cercano para obtener las especificaciones mas recientes 
antes de hacer su pedido. 

Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados 
Unidos y otros paises. 

* Pueden alegarse otros nombres y marcas como propiedad de terceros. 
Copyright © 2012, 2013 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. 
G96329 
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